








Micro-Blaze

Dékuntl ve sizinti hayatin gerg
re kadar degisebilir. Hidrolik ha
ma alanlan ve bakim onarim m
nir. Micro-Blaze SPILL, her tarli
BTEX kontaminasvon. MTBE. |

rinin temizngi
a fabrikalarinin su antma ve atik antma tesislerinde
islerinde,

1 tesislerinde, yag aynistirici havuzlarinda,

ryaglan,benzin, BTEX kontaminasyon, MTBE, glikol, anti
e unesinen, Arrr uesanpan, petrol tirevleri, aseton, tolsen ve diger organik bilesiklerin
sizintilarimin temizliginde,
13. Boru hatlan sizintilarinda,
14. Tanker sizintilarinda,
15. Yakit dolum/bosalim tesislerinde
16. Sanayi atik merkezlerinde,
17. Havaalan sizinti 6nleme sistemlerinde,
18. Otel, tatil kdyl ve konut sitelerinde petrol tiirevli yakit ve yag temizligi,
19, Her turll trafik kazasi olay mahallinde yapilacak temizliklerde kullanilir,

Tek adimda temizleyebilecedi maddelerin bazilari....
- Dizel yakiti, gazoline, motor
- Benzen, BTEX kontaminasyc
+ AFFF desarjlan, Petrol, yag t
+ Konut, ticari ve endistriyel re
lar, selilézler,

Maklive ve Yarlestirme i
MNATO Lojistik Standartiarindadir - Aseton, tolsen, boya ve yagli

- Diger organik bilesikler.
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Ozel Egitim
Gerektirmez

Biyo Teknoloji:

1. YANGIN SONDURUCU
Micro-Blaze

Micro-Blaze Out A ve B tipi yanginlarda, ates lGg¢genini (1s1, oksijen ve yangina sebep
olan maddeler) tamamen ortadan kaldirnir, Ozellikle her tirli hidrokarbon (dizel yakits,
gazoline, motor yaglari,benzin, BTEX kontaminasyon, MTBE, glikol, anti friz bilegikleri,
AFFF desarjlan, petrol tirevieri, aseton, tolsen ve diger organik bilesikler), gida yag,
boya ve sellléz tirevli yanginlarda oldukca etkin mikroorganizmalardan ve biyolojik
aktivatorlerden olusan, ¢evre dostu olan bir yangin séndirme Griintddr.

Micro Blaze Out iginde bulunan mikroorganizmalarin (non patojenik, dogal Bacillus Sub-
tilis ve diger gram pozitif bakteriler, sporlar, nutrientler) yangina daha etkin mihadale
etmesi igin yluzey aktif direng kinci dogal katki malzemeleri icermektedir. Aslinda bu
mikroorganizmalar, topraklarda ve sulak yerlerde zaten bulunan ekosistemin parcasidir.
Yanginlara hizl ve etkin midahale ederek ortamdaki hidrokarbon ve diger organik atikla-
rn zararsizca CO2 ve suya donustirmek icin gelistiriimistir. Orman yanginlarinda %0,5
oraninda suya eklendiginde yangini séndirmesinin yani sira, mikroorganizmalarin
mevcut bulundugu alanlarda tekrar alev flashbacklerini engeller. Hem A sinifi hem de B
simifit yanginlar igin onayhdir. ABD Cevre Koruma Ajanst (EPA)'min Ulusal Acil Durum
Plani (NCP) iginde listelenmis olan séndirlici képilk Micro-Blaze tarafindan formiile
edilmistir.

Benzersiz formild yangimi hizlica séndirebiimek amaci ile yeiizr malzemenin igine
nifuz ederek onu sogutur. Micro-Blaze Out képlk tabakasini uygulamadan sonra karis-
tirmak, onun yangin séndurme etkinliginde bir fark yaratmaz.

Hizli nifuz eden Micro-Blaze Out, tim A simifi ve B sinifi yangin durumunda kullanilir:
‘Patentli Bakteriyel Yangin Mudahale Ajamdir.

‘Toksinsiz, %100 Geri donlsimu olan dogal ayrisabilir igeriklidir.

-A sinifi ve B sinifi yanginlarda U/L onayhdir.

‘Malzemenin hizlica igine nifuz ederek sogutur.

‘Mewvcut her tirll képlk oranlama, karistirma ve nakil sistemi ile uyumludur,

Micro Blaze Qut Képluk Tabakasi

Micro Blaze Out'un benzersiz 6zelligi 6nce yangini
bogmak ve kontrol altina almanin yaninda, suyun alt
tabakasina isler. Olusan kopik tabakasim kanstir-
mak, yangin séndirme kabiliyetini etkilemez.

Diger Yangin Koplikleri

Yanmakta olan hidrokarbonlarin ustiindeki képik
bariyerlerinde olusan bosluklar yeniden alevlenme
veya flashbacklere yol agar.

Etkinligi:

121 déniim alan iginde bulunan, 14m yiiksekliginde 14m genisliginde, 28m uzunlu-
gundaki siralarda ve 14m'lik koridorlarda yerlestirilmis kullanilmis oto lastik tepeleri-
nin yangininda: 1150 litre orman yangin képuigi ve 400 litre AFFF kullanilmis ve 19
saat boyunca yangin séondirelememisti. 260.5 oraninda 200 litre Micro-Blaze Out ile
40 ton su kullanilarak yangin 2 saat icinde sondirilmustiir.

Nakliye ve Yerlestirme
NATO Lojistik Standartlarindadir



YAGMUR/

~ LIFELOCATOR
GOGUK ALTI YASAM SENSORU
ULTRA WIDEBAND RADAR

BINA GOGUKLERI GELIK YAPI ALTI
GAMUR SELI DEMIR YAPI ALTI
CIG BETON YAPI ALTI
MOLOZ YIGINLARI METAL YAPI ALTI
MADEN GOGUKLERI  KARISIK YAPI ALTI
TOPRAK ALTI NEMLI ORTAM

ETKi ALANINI ETKILEMEYEN KOSULLAR:
ELEKTROMANYETIK ALAN
SES GUROLTUSU

RUZGAR GURULTUSU
K9 ARAMASI

iS MAKINALARI GURULTUSU
INSAN SESLERI
TELSiZ BANDLARI

RADAR TESPIT DERINLIGI
6 metre derinlik - Kas Hareketi
4.5 metre derinlik - Metabolizma Hareketi

HATA PAYI - %1

TESPIT SURESI: 30 saniye - 3 dakika

OZELLIKLERI
Goglk Derinlik:
Tespit Hacmi;
PDA Mesafesi:
Sensbr

Ebat:

Pil:

Dayaniklik:
Sertifika:

PDA
Dayaniklik:

Pil:

ETKINLIGI ISPATLANAN
SON TEKNOLOJI
Mayis 2008 Cin Depreminde
70 saat Sonra
Cok Hayat Kurtaran
FEMA Zorunlu Ekipmani

Uyumiuluk;
Program:
Arayiz:

Agirlik:

isletim Sistemi:

Giines Yansima:

SENSORSUZ - KABLOSUZ

KURULUMSUZ
PLUG AND PLAY
4 SAAT -9,5 KG

6m (Hareket) ve 4 5m (Mefes)
127 m3 - 3 dakika
15 m (WiFi)

44 45x44 45x24 13cm 9,5kg
LioH 4 saat - sarj edilebilir

Su gegirmez - Darbe dayanikli
FCC

Su gecirmez - Darbe dayanikli
2 saat - sarj edilebilir

GPS

Upgrade uyumlu (WiFi)i kablo
GUI istenilen dilde

490 gr

Windows Mobile

TFT

1 Lifelocator, toprak/cia/giciik altinda kalan yaralilarin
yerinin tespit edilmesinde kullanilan ve 21nci yizyilin en
son buluslarindan olan Ultra Wideband (Genis Bant Otesi)
dalga boyunu kullarak 6m derinlikte hareket ve 4,5m
derinlikte ise diyafram titresimleri, yasamsal organlarn
metabolik titresimlerini 30 saniyede 9%71'lik hata payiyla
belirleyen bir portatif radardir.
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